
Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

i3 REx T2 170km 33,2KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 14u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 9u00m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 4u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 3‐fase 16A 11KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

i3 T2 170km 33,2KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 14u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 9u00m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 4u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 3‐fase 16A 11KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

i8 T2 24km 7,1KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 3u10m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 1u45m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 1u45m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 1u45m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 1u45m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

740e T2 23km 9,2KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 4u00m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 2u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

330e T2 23km 7,6KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 3u15m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 2u00m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 2u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 2u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 2u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

225xe T2 25km 6,0KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 2u40m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 1u45m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 1u45m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 1u45m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 1u45m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

X5 xDrive40e T2 20km 9,0KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 4u00m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 2u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

530e T2 30km 9,2KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 4u00m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 2u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken
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