
DS
Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

7 Crossback E‐Tense T2 50km 13,2KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 5u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 3u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 1u50 Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 1u50 Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 1u50 Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

3 Crossback E‐Tense T2 280km 50KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 5u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 3u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 1u50 Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 1u50 Best laadstation voor deze auto
Rotrix 3‐fase 32A 22KW 1u50 Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

DC Snellader 100kw 0u28m Deze auto kan aan de snellader


