
VOLVO
Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

V60 Plug‐In hybrid T2 27km 11,2KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 4u50m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 3u00m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

XC90 Plug‐In Hybrid T2 40km 9,6KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 4u00m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 2u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

XC60 Plug‐In Hybrid T2 45km 10,4KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 4u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 3u00m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 3u00m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

V90 Plug‐In Hybrid T2 50km 9,2KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 4u00m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 2u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 2u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

C30 Electric T2 145km 24KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 10u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 6u30m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 6u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 6u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Rotrix 3‐fase 32A 22KW 6u30m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken

Type Laadvermogen Laadtijd Ons Advies

XC40 P8 AWD Recharge T2/CCS 375km 78KWH
Regulier Stopcontact 2,3KW 38u30m Uitsluitend geschikt voor noodgevallen

Rotrix 1‐fase 16A 3,7KW 24u00m Het duurt langer om deze auto op te laden met dit laadstation

Rotrix 1‐fase 32A 7,4KW 12u00m Het duurt langer om deze auto op te laden met dit laadstation

Rotrix 3‐fase 16A 11KW 8u15m Best laadstation voor deze auto
Rotrix 3‐fase 32A 22KW 8u15m Het laadvermogen is hoger dan je auto kan verbruiken


