Maloja (TE)

Schallabsorption

Norm: NEN-EN 1793-1
Kategorie: A3
StraBenseite: DLa9dB

Schallddmmung

Norm: NEN-EN-1793-2

Kategorie: B4

StraRenseite: DL,=50dB
Gewicht

Beton: 2500 kg/m?

Holzbeton: 700 kg/m?

Abmessungen Element

Hohe: Maximal 13 meter

Maximal 2 meter

Breite:

Holzbeton

Profilierung:
Héhe:
Raster:

Pigment:

Beton

Dicke:

Profilierung:

Pigment:

Betonfestigkeits-

klasse:

Expositionsklasse:

Armierung:

Vertikal / horizontal
704+90 mm
159 mm

Natur oder Farbe nach
Kundenwunsch

Je nach Ldange

Flach, ausgewaschener, Reckli For-
men oder nach Design

Natur oder Farbe nach
Kundenwunsch

C55/67

XC4, XF4

Einzelnen Bewehrungsmatten, nach

Berechnung

Eingegossene Ein- Im Einvernehmen

richtung:

Durison B.V.

© Almelosestraat 83
8102 HC Raalte

& +31(0)572 346400
Y% info@durison.nl

P/

&  www.durison.nl

vy

* Die Abbildungen haben ausschliellich
informativen Charakter; es kénnen keine Rechte

daraus abgeleitet werden.



