@ PANEELBEVESTIGER BP3

SANDWICHPANELEN - STAAL 1,5 TOT 5 MM - BIMETAAL A2 304

PANEELBEVESTIGER 5,5/6,3 x L - BP3, RINGDIAMETER @ 16,0 mm

Materialen
Schroef Roestvast staal 1.4301 (A2) - conform EN ISO 3506 European
Technical Approval
Washer Roestvast staal 1.4301 (A2) — conform EN ISO 3506 ETA 17/0293
. Staalkwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN
Materiaal A (t) |},
KWALITEIT
Materiaal B (& ) | Staclkwaliteit 5235 - conform 10025-2 en S280GD, S320GD el
atertaal B | en $350GD - conform EN 10346
Boorcapaciteit | Staal <5 mm
ltII ltI
RINGDIAMETER
16 mm

0,40 0,83 0,83 0,83 0,83 083 0,83 0,83

0,50 093 0,93 093 093 093 093 093
0,55 1,11 111 1,11 111 1,11 111 111
0,63 139 1,39 1,39 1,39 139 1,39 1,39
0,75 1,82 191 1,91 191 1,91 191 1,91
0,88 182 191 1,91 191 1,91 191 1,91
1,00 1,82 191 1,91 1,91 191 1,91 191
0,40 060 0,66 1,58 158 1,58 158 1,58
0,50 0,60 0,66 177 1,80 1,80 1,80 1,80
0,55 060 0,66 177 21 2,1 211 2,1

| F
F L
1
il: 063 | 060 | 066 177 261 261 261 261
075 | 060 | 066 | 177 | 287 | 336 | 336 | 336
U

0,88 0,60 0,66 177 2,87 3,36 3,36 3,36
1,00 0,60 0,66 177 2,87 336 3,36 336

40 6,0 55 50 4,0 30 2,5 20
50 75 6,5 6,0 50 515 30 25
60 9,0 8,0 75 6,0 4,5 35 30
80 12,0 11,0 10,0 8,0 6,0 50 4,0
100 150 13,5 125 10,0 75 6,0 50
120 18,0 16,5 150 12,0 %0 75 6,0
140 21,0 19,0 175 14,0 10,5 85 70
>160 24,0 22,0 20,0 16,0 12,0 10,0 8,0

Toelichting

1. Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
2. Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor ym = 1,33 te gebruiken
3. Verdere uitleg en rekenvoorbeelden treft u aan op pagina 10.1.7



