SELF-DRILLING METAL
SCREW PRO

STITCHING SCREWS - STEEL <1,5 MM - SS SUS410
SELF-DRILLING METAL SCREW PRO 4,8 X L

Screw SS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506
Washer SS 1.4301 (A2) - conform EN3506

Material A (t) | S280GD, S320GD and S350GD conform EN 10346

QUALITY

$235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD and S350GD CONFIRMED
conform EN 10346

Material B (t,)

Drilling capacity | Steel < 1,5 mm

0,40 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
0,50 152 152 1,52 152 1,52 152 152
0,55 156 1,56 156 1,56 156 1,56 156
0,63 1,63 163 1,63 163 1,63 1,63 1,63
0,75 173 173 173 173 173 173 173
0,88 173 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
1,00 173 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
1,13 173 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
1,25 173 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71
0,40 0,49 0,82 0,91 115 122 129 129
0,50 0,49 082 091 115 122 198 198
0,55 049 0,82 0,91 115 122 2,09 2,09
0,63 0,49 0,82 0,91 115 122 2,09 2,09
0,75 0,49 0,82 0,91 115 122 2,09 2,09
0,88 0,49 0,82 0,91 115 122 2,09 2,09
1,00 0,49 0,82 0,91 115 122 2,09 2,09
1,13 0,49 0,82 0,91 115 122 2,09 2,09
1,25 0,49 0,82 0,91 115 122 2,09 2,09

Note

1. Above mentioned values are characteristic values
2. To determine the design value we advise to apply a material factor of ym =1,33.



